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Introduction 

L E V £  D ô I N T £ R I E U R  A T LO G  

GV In  r®alise des lev®s d'int®rieur pour produire des plans de 

bâtiments précis 2D ou 3D sous Autocad. 

GV In fait des levés de 

façades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Introduction 

L E V £  D ô I N T £ R I E U R  A T LO G  

Gv In autorise le levé mixte. Une pièce peut être levé en utili-

sant à la fois le disto, le théodolite ou le mètre ruban. 

GV In peut être utilisé avec ou sans commande vocale. Pilo-

ter le disto ou le théodolite directement à la voix sans inter-

vention au niveau du PC augmente la productivité. 

GV In crée des documents 

et tableaux de synthèse 

pour obtenir toutes les in-

formations du plan. (tableau 

dans le plan, tableau excel, 

PDF) 

Disto 

Théo 

PC 



 

 

Type de cote disto 

L E V £  D ô I N T £ R I E U R  A T LO G  

Il existe plusieurs types de cotes sur une pièce 

¶ Cote contour (cote mur) 

¶ Cote diagonale (entre 2 coins dõune pi¯ce) 

¶ Cote perpendiculaire 

¶ Cote décalage (entre un coin du mur et un point sur le mur) 

¶ Cote non mesurable 
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Astuce : qualifier une cote en type non mesurable permet de se 

rappeler quõun segment de mur nõa pu °tre mesur® au disto (g®n¯re 

une ligne spéciale dans la liste des cotes). Cette cote sera mesurée 

par la suite avec un mètre ruban avant de dessiner la pièce. 

Les cotes peuvent être qualifiées en utilisant les touches de fonctions 

du disto ou en utilisant la commande vocale 



 

 

Utilisation du Disto 

L E V £  D ô I N T £ R I E U R  A T LO G  

Levé du contour de la pièce 

Cr®ation dõune pi¯ce 

Placement des ouvrants 

Dimensionnement des ou-

vrants 

HSP 

Ajustement et vérification de 

la pièce 

Calage des pièces 

Ajustement multi pièces 

Dessin des linéaires 

Placement des symboles 

Habillage et exportation 

Finalisation du plan 

Créer un mur extérieur si besoin 

La pièce peut être associée à un lot 

2 m®thodes possibles pour lever le contour 

Ne pas oublier les ouvrants de calage 

Utiliser le mode construction en mode 

2D ou 3D 

Transformer votre plan pour lõadapter au 

cahier des charges de votre client 

Permet de contrôler la cohérence des 

cotes 

Saisir si possible lõ®paisseur du mur sur 

les ouvrants 

2 m®thodes : par les murs ou par les axes 

des ouvrants 

Habillage 2D ou 3D 

Exportation des surfaces 

Pour déterminer la surface au sol dont la 

hauteur > 1.80 m 

Permet le calage des pièces entres elles 

et avec le mur extérieur 



 

 

Dessin pièce disto 1¯re m®thode 

L E V £  D ô I N T £ R I E U R  A T LO G  

¶ Créer une pièce ou sélectionner une pièce existante 

¶ Aller dans lõonglet Disto et connecter le disto 

¶ Appuyer sur touche 2nd du disto 

 

¶ Qualifier votre mesure sur le disto (Contour, diago,é) 

¶ Prendre la mesure et appuyer sur la touche Bluetooth du 

disto pour envoyer la mesure 

 

¶ Faire le tour de la pièce. Toutes les mesures arrivent dans 

la liste  (type contour, diagonale, perpendiculaire,..) 

 

¶ Cliquer sur la fonction Dessin pièce 

et se laisser guider par GVIn.  

¶ Les murs sont proposés les uns après les autres. Cliquer 

dans le plan pour les placer en les orientant correctement 

et en vous aidant des propositions automatiques des diago-

nales. 

 

¶ Aller dans lõonglet Calcul 

¶ Placer des contraintes si besoin 

¶ Ajuster et vérifier la pièce par le 

calcul 

¶ Aller ensuite dans le placement des ouvrants 

Méthode : construction assistée  

Mode vocal ou par les touches de fonctions disto  



M®thode : ¨ lõavancement 

En mode vocal uniquement  

¶ Créer une pièce ou sélectionner une pièce 

¶ Aller dans lõonglet Disto 

¶ Activer le vocal et connecter le disto  

 

¶ Cliquer sur la fonction Dessin pièce 

¶  

¶ Cliquer dans le plan pour définir le premier point de la 

pièce 

¶ Orienter le 1er mur avec la souris sans cliquer dans le plan 

(orientation de la pi¯ce) 

¶ Dire En avant puis A droite, A gauche ou Diago ..  

¶ Prendre les mesures en disant Top (ou Maxi) 

¶ Faire le tour de la pièce puis dire Fermeture pour fermer 

 

 

¶ Aller dans lõonglet Calcul 

¶ Placer des contraintes si besoin 

¶ Ajuster et vérifier la pièce par le calcul 

 

¶ Aller ensuite dans le placement des ouvrants 

 

 

 

Dessin pièce disto 2¯me m®thode 

L E V £  D ô I N T £ R I E U R  A T LO G  



 

 

Levé ouvrants Disto 

N O M  D E  L ' O R G A N I S A T I ON A T L O G 

¶ Aller dans lõonglet Ouvrant 

 

¶ Choisir lõouvrant 

 

 

¶ Placer approximativement les 

ouvrants sur les murs 

 

¶ Dimensionner les ouvrants 

 

¶ Dimensionner lõouvrant 

(par exemple Gauche 

Gauche, Droite Droite, 

Allège puis Hauteur 

Totale ) 

 

¶ Saisir de préférence 

lõ®paisseur du mur pour 

le futur calage des 

pièces 

 

¶ Passer ¨ lõouvrant suivant 

Mode vocal ou par les touches de fonctions du disto  

GaucheGauche Droite Droite

Hauteur totale
Allège

Hauteur

Droite Gauche

Gauche Droite



 

 

Levé HSP Disto 

N O M  D E  L ' O R G A N I S A T I ON A T L O G 

¶ Aller dans lõonglet HSP 

¶ Ajouter une nouvelle mesure 

 

¶ Prendre les 4 mesures sur la pente 

¶ Hauteur 1 

¶ Distance 1 

¶ Hauteur 2 

¶ Distance 2 

 

 

 

¶ Cliquer sur le bouton correspon-

dant à la mesure 

 

 

¶ Sélectionner dans le plan le mur de référence pour la HSP 

 

¶ Une fois toutes les HSP dessinées, 

cliquer sur la fonction création du 

contour HSP 

 

¶ Survoler la zone HSP correspondant et cliquer pour valider 

Mode vocal ou par les touches de fonctions du disto  

Sol

Plafond
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Distance 2
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Dessin Pièce Disto 

L E V E R  D ô I N T £ R I E U R  A TL O G 

Aller dans lõonglet Disto puis dans 

lõonglet Mesure sans lancer de com-

mande.  

 

Dire lõordre Active Disto  

Avant de prendre une mesure vous pouvez la qualifier. Cette 

qualification permet de profiter dõautomatismes lors du des-

sin de la pièce. 

Après avoir qualifié la mesure, GVIn attend un ordre vocal 

pour prendre une mesure comme Top, Maxi,.. 

Ordres vocaux pour la méthode : construction assistée  

Ordre vocal Commandelancée

Contour Pour pendre une cote de type contour (mur)

Diago Pourprendre une cote de type diagonale entre 2 sommets

Perpendiculaire Pour prendre une cote de type perpendiculaire entre 2 murs

Décalage précédent Pour décaler une cote par rapport au sommet précédent

Décalage suivant Pour décaler une cote par rapport au sommet suivant

Non mesurable PourƛƴŘƛǉǳŜǊ ǉǳŜ ƭŀ ŎƻǘŜ ƴΩŜǎǘ Ǉŀǎ ƳŜǎǳǊŀōƭŜ ŀǳ Řƛǎǘƻ Ŝǘ ǉǳŜ ƭΩƻƴ 
va la mesurer plus tard au mètre ruban. Cet ordre ajoute une ligne 
Řŀƴǎ ƭŀ ƭƛǎǘŜ ŘŜǎ ŎƻǘŜǎ ǇƻǳǊ ƴŜ Ǉŀǎ ƭΩƻǳōƭƛŜǊ ƭƻǊǎ Řǳ ŘŜǎǎƛƴ



 

 

Dessin pièce Disto 

L E V £  D ô I N T £ R I E U R  A T LO G  

Aller dans lõonglet Disto puis dans lõonglet Mesure. 

Cliquer sur la fonction Dessin pièce 

puis cliquer un point dans le plan qui 

sera le 1er point de la pièce 

Ordres vocaux pour la m®thode : ¨ lõavancement  

Après avoir donné une direction (A droite,é) GVIn attend un 

ordre vocal pour prendre une mesure comme Top, Maxi,.. 

Ordre vocal Commandeexécutée

En avant Pourdémarrer une pièce 

A gauche Pour tourner à gauche à 90 degrés

A droite Pour tourner à droite à 90 degrés

Gauche 10 (ou droite) Pourtourner à 10 degrés

Gauche 20 (ou droite) Pourtourner à 20 degrés

Gauche 30 (ou droite) Pourtourner à 30 degrés

Gauche 45 (ou droite) Pourtourner à 45 degrés

Gauche 60 (ou droite) Pourtourner à 60 degrés

Gauche 120 (ou droite) Pourtourner à 120 degrés

Gauche 135 (ou droite) Pourtourner à 135 degrés

Diago tƻǳǊ ǇƭŀŎŜǊ ǳƴŜ ŘƛŀƎƻƴŀƭŜ ŜƴǘǊŜ н ǎƻƳƳŜǘǎ ŘΩǳƴŜ ǇƛŝŎŜ

Perpendiculaire Pour placer une perpendiculaireŜƴǘǊŜ н ƳǳǊǎ ŘΩǳƴŜ ǇƛŝŎŜ

Décalage Pour décaler une cote par rapport au sommet précédent

Décalage suivant Pour décaler une cote par rapport au sommet suivant

Fermeture directe Fermeture de la pièce au plus court

Fermeture rectangle Fermeture de la pièce en créant un angle droit

Annuler Pour annuler le dernier ordre



 

 

Mesures Disto 

L E V £  D ô I N T £ R I E U R  A T LO G  

Quand GVIn attend une mesure au disto vous avez accès aux 

ordres vocaux suivants pour déclencher une mesure. 

Ordre vocal Commandelancée

Plus Allume le laser

Moins Annule la phase prise de mesure

Fin opération Prise de la mesure au disto

Annuler Calculela distance minimum (arrêt automatique)

Egal Calcule la distance maximum (arrêt automatique)

Quand vous donnez lõordre Début opération vous avez acc¯s 

aux ordres suivants pour faire des additions ou soustractions 

de cotes 

Ordre vocal Commandelancée

Allumer laser Allume le laser

Annuler Annule la phase prise de mesure

Top Prise de la mesure au disto

Minimum Calculela distance minimum (arrêt automatique)

Maxi Calcule la distance maximum (arrêt automatique)

Début opération Débute une opération(plus, moins,..) voir tableau Opération

Mesure avant tǊŞŎƛǎŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘfaire une mesure avant

Mesure arrière tǊŞŎƛǎŜ ǉǳŜ ƭΩƻƴ ǾŜǳǘ ŦŀƛǊŜune mesure arrière

Ordres vocaux pour prendre des mesures au disto  



 

 

Ouvrant au Disto 

L E V £  D ô I N T £ R I E U R  A T LO G  

Aller dans lõonglet Disto puis dans lõonglet ouvrant. Placer ap-

proximativement les ouvrants sur les murs, puis lancer la 

commande pour dimensionner les 

ouvrants. 

Ordre vocal Commandelancée

Suivant tŀǎǎŀƎŜ Ł ƭΩƻǳǾǊŀƴǘ ǎǳƛǾŀƴǘ

Précédent tŀǎǎŀƎŜ Ł ƭΩƻǳǾǊŀƴǘ ǇǊŞŎŞŘŜƴǘ

Droite droite Cote entre la droite deƭΩƻǳǾǊŀƴǘ Ŝǘ ƭŀ ŘǊƻƛǘŜ Řǳ ƳǳǊ

Gauche gauche Cote entre la gauche deƭΩƻǳǾǊŀƴǘ Ŝǘ ƭŀ ƎŀǳŎƘŜ Řǳ ƳǳǊ

Droite gauche Cote entre la droite deƭΩƻǳǾǊŀƴǘ Ŝǘ ƭŀ ƎŀǳŎƘŜ Řǳ ƳǳǊ

Gauche droite Cote entre la gauche deƭΩƻǳǾǊŀƴǘ Ŝǘ ƭŀ ŘǊƻƛǘŜ Řǳ ƳǳǊ

Largeur [ŀǊƎŜǳǊ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƴǘ

Largeur partielle [ŀǊƎŜǳǊ ǇŀǊǘƛŜƭƭŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƴǘ όǇƻǳǊ ƭŜǎ ǇƻǊǘŜǎ ŘƻǳōƭŜǎύ

Allège /ƻǘŜ ŀƭƭŝƎŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƴǘ όōŀǎ ŘŜ ƭŀ ŦŜƴşǘǊŜύ

Hauteur IŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƴǘ

Hauteur totale IŀǳǘŜǳǊ ŘŜ ΨƻǳǾǊŀƴǘ ŘŜǇǳƛǎ ƭŜ ǎƻƭ

Décalage disto /ƻǘŜ ŘŞŎŀƭŀƎŜ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƴǘ ǇŀǊ ǊŀǇǇƻǊǘ ŀǳ ƳǳǊ ƛƴǘŞǊƛŜǳǊ

Entrant (sortant) tŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƴǘ 

Ouverture à gauche tŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƴǘ

Ouverture à droite tŜǊƳŜǘ ŘŜ ŎƘŀƴƎŜǊ ƭŜ ǎŜƴǎ ŘŜ ƭΩƻǳǾǊŀƴǘ

Recommencer wŞƛƴƛǘƛŀƭƛǎŜ ƭΩƻǳǾǊŀƴǘ ǇƻǳǊ ǊŜǇǊŜƴŘǊŜ ǘƻǳǘŜǎ ƭŜǎ ƳŜǎǳǊŜǎ

Epaisseur mur Cote épaisseur du mur (servira pour le calageinter pièce)

Param tŜǊƳŜǘ ŘŜ ǎŀƛǎƛǊ ŘŜǎ ŎƻǘŜǎ ǎǳǇǇƭŞƳŜƴǘŀƛǊŜǎ όŘŞŎǊƻŎƘŞΣΧύ

Après avoir qualifié la mesure (Ex Gauche gauche) GVIn attend 

un ordre vocal pour prendre une mesure (Top, Maxi,..) 

Ordres vocaux pour dimensionner les ouvrants  



 

 

Placement Hsp disto 

L E V £  D ô I N T £ R I E U R  A T LO G  

Aller dans lõonglet Disto puis dans 

lõonglet HSP 

Ordres vocaux pour placer un HSP  

Après avoir qualifié la mesure, GVIn attend un ordre vocal 

pour prendre une mesure (Top, Maxi,..) 

Ordre vocal Commandelancée

Nouvelle mesure !Ƨƻǳǘ ŘΩǳƴŜ ƴƻǳǾŜƭƭŜsérie de mesures pour la HSP

Distance 1 Distance 1 puis faire top

Hauteur 1 Hauteur 1 puis faire top

Distance 2 Distance 2 puis faire top

Hauteur 2 Hauteur 2 puis faire top



 

 

Disto A6 

N O M  D E  L ' O R G A N I S A T I ON A T L O G 

Activation touches de fonctions. Appuyer sur 2nd  




